


UBICACION

Situada en pleno
corazon de Nueva
Almeria

La ubicacion de Nueva brisa es
excelente, localizada en Nueva
Almeria, junto a zonas de ocio,
educativas, deportivas y con
muchas posibilidades.

Diseno cuidado al detalle
para una vida mas comoda en familia

e Fachadasy cubiertas

Sistema de doble hoja; hoja exterior de ladrillo con un revoque bicapa
ala cal, camara de aire, aislamiento térmico-acustico y tabique
interior. La fachada ira terminada en gres porcelanico acabado en
madera. Cubierta plana transitable con aislamiento térmico y gres
ceramico antideslizante. Cubierta no transitable con grava blanca.

e Tabiqueriay particiones interiores

Tabiques de doble placa de yeso laminado de 13 mm con estructura
metalica autoportante (4 placas)y aislante termo-acustico interior.

e Carpinteria exterior
Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico y doble
acristalamiento termico-acustico, acabado a definir. Salones, cocinas
y dormitorio principal; ventana balconera corredera de doble rail.
Dormitorios; ventanas abatibles con mecanismo oscilobatiente.

e Carpinteriainterior
Puerta de acceso a vivienda sera blindada de hoja lisay con
cerradura de seguridad. Puertas interiores lacadas en blanco.
Rodapiés en DM lacado color blanco de 7 a 9 cm. Armarios
empotrados revestidos y equipados.

e Instalacion fotovoltaica
Instalacion fotovoltaica de 1kWp en la cubierta de la vivienda
preparada para su ampliacion posterior. Conectada a la red principal
de la vivienda para su autoconsumo.
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Instalacion de fontaneriay acs

Con tuberia multicapa de polietileno reticulado. Red de saneamiento
compuesta por bajantes y colectores de pvc. La produccion de ACS
mediante aerotermia para evitar el desperdicio de agua.

Instalacion de climatizacion

Toma de television y datos en salon y dormitorios y de TV en cocina.
Tomas de fuerza para prevision de calefaccion eléctrica en salon,
dormitorios y cocina. Instalacion de video portero electronico.

Aparatos sanitarios PROMUEVE Y CONSTRUYE

Bano principal; plato de ducha extraplano antideslizante de resina
con mampara fija o corredera. Lavabo con encimera de disefio sobre
mueble. Bide e inodoro de porcelana vitrificada. En bafo secundario;
bafera de acero rectangular. Las griferias seran monomando.

Solados y alicatados

Interiores formados por tarima laminada sintética AC-5 color roble o
similar en una sola lamay gres porcelanico rectificado gran formato.
Aislamiento acustico antiimpacto, en la totalidad de la vivienda.
Alicatado rectificado formato rectangular en las estancias humedas.

Si deseas mas informacion
contacta con nosotros

Revestimientos interiores
Los paramentos iran acabados con pintura plastica lisa.

Una vivienda tinica
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Piscina
Piscina exterior de cloracion salina con
iluminacion nocturna.



